ME KUCHENMINiS® m

Jajowar na 2 jajka

Instrukcja obstugi



Budowa jajowaru na 2 jajka

1. a) Pokrywa ze zintegrowana z miarka do wody
b) Zintegrowana miarka do wody
c) Dozownik

2. Powierzchnia do uchwycenia palcami

1a

3. Wktad na jajka

4, Przektuwacz do jajek

5. Miska grzewcza ze stali nierdzewnej.
6. Przycisk on/off



Instrukcja obstugi

Podstawowe wskazéwki w zakresie
bezpieczenstwa

= Sprzet opisany w niniejszej instrukcji moze by¢ uzytkowany przez
dzieci w wieku powyzej osmiu lat oraz przez osoby o ograniczonej
zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku
doswiadczenia lub

znajomosci sprzetu, pod warunkiem, ze bedg one nadzorowane lub
ze otrzymaty informacje o bezpiecznym korzystaniu z urzadzenia i
rozumiejg zwigzane z nim zagrozenia.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem.

Dzieciom nie wolno czysci¢ ani wykonywaé czynnosci konserwacji
urzadzenia, chyba ze majg wiecej niz 8 lat i sg nadzorowane.

= Urzgdzenie oraz przewdd zasilajgcy nalezy umiesci¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci ponizej lat 8.

= Nie nalezy zanurza¢ urzgdzenia w wodzie.

= W razie uszkodzenia przewodu zasilajgcego urzadzenia, musi on
zosta¢ wymieniony przez gtéwny dziat obstugi klienta u producenta
urzadzenia lub przez osobe dysponujgcg podobnymi kwalifikacjami.
Niewtasciwie wykonana naprawa urzgdzenia moze stanowi¢
powazne zagrozenie dla uzytkownikéw.

» Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwach
domowych i podobnych miejscach, takich jak:

= kuchnie dla pracownikéw w placéwkach handlowych, biurach i
innych miejscach pracy;
= gospodarstwa rolne;
= hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do uzytku przez
klientow);
= pensjonaty oferujgce nocleg i $niadanie.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku stricte komercyjnego.

= Po uzyciu urzadzenia i jego akcesoriow, nalezy wyczysci¢ wszystkie
powierzchnie/czesci, ktére miaty stycznos¢ z zywnoscig. Stosowne
zalecenia podane sg w rozdziale ,Czyszczenie i konserwacja”.

» Urzgdzenie nalezy zawsze uzytkowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcjg
obstugi. Eksploatacja niezgodna z instrukcjg grozi porazeniem
prgdem elektrycznym lub innymi niebezpieczehstwami.

= Przestroga! Ryzyko poparzen! Powierzchnie, ktére uzytkownik moze
dotkng¢, mogag byé bardzo gorgce. Po wytgczeniu urzadzenia
elementy te zachowujg wysokg temperature jeszcze przez okreslony
czas.



Przestroga - nalezy zachowac ostroznosc¢ przy
manipulowaniu naktuwaczem jajek. Ryzyko
zranienia sie!

Przed uzyciem

Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z instrukcjg uzytkowania. Zawiera ona istotne
informacje dotyczace uzytkowania, bezpieczenstwa i konserwacji urzagdzenia.
Instrukcje nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu i przekaza¢ ewentualnym
kolejnym uzytkownikom.

Przy uzytkowaniu tego urzgdzenia nalezy stosowac $rodki ostroznosci.

Dane techniczne

Napiecie znamionowe: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Pobdr mocy: 250 W

Klasa bezpieczenstwa: |

Dodatkowe zalecenia bezpieczenstwa

mUrzadzenie mozna podtgczaé wylgcznie do uziemionych $ciennych gniazd
elektrycznych zamontowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przewdd
zasilajgcy i wtyk muszg by¢ suche.

Przewodu zasilajgcego nie nalezy przeciggac¢ po ostrych krawedziach ani go do
takich krawedzi przyciskaé. Przewodu nie nalezy zostawia¢ w pozycji wiszacej,
natomiast nalezy go chroni¢ przed wysokg temperaturg i olejami. Nie wolno
dotykaé¢ goracej powierzchni misy grzewczej - pokrywy.

mNie wolno wycigga¢ wtyku z gniazda pociggajac za przewdd zasilajgcy; nie
nalezy tez wycigga¢ wtyku mokrymi rekami.

mNie nalezy stawia¢ urzadzenia na goracych powierzchniach, np. na ptytach
grzejnych i w podobnych miejscach; nie powinno sie tez uzytkowaé urzadzenia w
poblizu otwartych zrédet ognia.

Nie nalezy stawia¢ urzgdzenia na powierzchniach wrazliwych na wodeg. Kontakt z
woda moze spowodowac ich uszkodzenie.

Przestroga: urzadzenie mocno sie nagrzewa. Istnieje ryzyko poparzenia sig
uchodzgca parg. W trakcie pracy urzadzenia nie nalezy go przenosi¢ ani nie nalezy
pociagac za przewdd zasilajgcy.

Urzgdzenie mozna uzytkowac¢ wytgcznie pod nadzorem.

Nalezy zaprzesta¢ uzytkowania urzadzenia i/lub natychmiast wyciggna¢ wtyk z

gniazda zasilania:

m w razie uszkodzenia urzgdzenia lub jego przewodu zasilajgcego;

m W razie wystgpienia przecieku z urzgdzenia;

m W razie podejrzenia, ze w urzagdzeniu wystgpita usterka na przyktad po

upuszczeniu go z wysokosci.

W takich przypadkach nalezy przekazac urzadzenie do naprawy.

Wityk zasilania nalezy wyciagna¢ z gniazda:

m jesli podczas uzytkowania urzgdzenie zacznie dziata¢ nieprawidtowo;

m przed rozpoczeciem czynnosci czyszczenia i konserwaciji;

m po zakonczeniu korzystania z urzadzenia.
Urzadzenie nalezy regularnie odkamienia¢.
W razie uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidtowego
postugiwania sig lub niewtasciwie wykonanych napraw, nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia.
W takich przypadkach wytgczone sg takze wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji.
Materiaty opakowaniowe, na przyktad worki foliowe, nalezy trzyma¢ poza
zasiegiem dzieci.



Uzytkowanie M f
Urzgdzenie pozwala na ugotowanie jednego lub dwdch jajek z najwyzszg mozliwg

doktadnoscia - na migkko, péttwardo i twardo. Jajowar WMF KITCHENminis® na
dwa jajka przeznaczony jest do gotowania jajek o rozmiarach od S do XL.

70 °/o oszczednosci miejsca*

44 % oszczednosci zasobow*
, 30 % oszczednosci energii*
100 % Performance

100% wydajnosci

* w poréwnaniu z jajowarem WMF STELIO.

Dane potwierdzone informacjami na witrynie technikzuhause.de. Oszczednosci w
zakresie zasobdéw dotyczg zuzycia materiatoéw i ilosci przewozonych $rodkami
transportu. Informacje o oszczednos$ci energii uzyskano na podstawie gotowania 1 lub
2 jajek (na poéttwardo).

Miarka do wody

Miarka do wody (1b) jest zintegrowana z pokrywa (1a). Pokrywa ze zintegrowang
miarkg jest wykonana z wysokojako$ciowego tworzywa Tritan® i nie zawiera zwigzku
BPA. llosci wody zaznaczone na miarce (1b) stanowig warto$ci orientacyjne dla
potrzeb gotowania jednego lub dwdch jajek sredniej wielkosci. Orientacyjne wartosci
mogg ulec zmianie ze wzgledu na rozmiar, czas przechowywania i temperature jajek.
Symbole oznaczajgce poszczegolne poziomy twardosci oraz liczbe jajek umieszczone
sg na miarce do wody.

Jajka na migkko
Jajka ma poéttwardo
. Jajka na twardo

W razie gotowania wigkszych jajek nalezy dodac nieco wody, a w przypadku
mniejszych jajek nalezy uzy¢ troszke mniej wody.

Jezeli ugotowane jajka okazg sie zbyt miekkie, nastepnym razem nalezy wla¢ nieco
wiecej wody. Jezeli jajka bedg zbyt twarde, kolejnym razem nalezy uzy¢ nieco mniej
wody.

Dozownik

Identyczng funkcje jak zintegrowana miarka (1b), spetnia tez dozownik (1c) wchodzacy
w skfad zestawu. Umieszczony jest pod pokrywg (1a), skad sie go wyjmuje i wkiada z
powrotem do przechowywania. Symbole oznaczajgce poszczegdlne poziomy
twardosci oraz liczbe jajek umieszczone sg na miarce do wody. Na dozowniku
umieszczone sg symbole oznaczajgce poszczegdlne poziomy twardos$ci oraz liczbe
jajek.



Jajka na migkko
Jajka na poéttwardo
Jajka na twardo

# Dla kazdego poziomu twardosci i kazdej liczby jajek wyznaczono
odpowiednie zakresy ilosci wody.

» W przypadku jajek rozmiaru S, powinno sie nala¢ wody do dolnej
granicy zakresu. Dla jajek XL nalezy nala¢ wody do gérnej granicy
danego zakresu.

Zalecane warto$ci moga ulec zmianie ze wzgledu na rozmiar,
czas przechowywania i temperature jajek.

Przektuwacz do jajek
Aby zapobiec pegkaniu jajek podczas gotowania, nalezy je od spodu przektu¢
przektuwaczem (4). Jest on przymocowany do wktadu na jajka (3).

Uruchomienie urzadzenia

Najpierw nalezy odwing¢ przewdd zasilajgcy na zgdang dtugo$¢. Pozostatg czes¢
przewodu mozna zwing¢ i umiesci¢ w podstawie jajowaru. Powinien on sta¢ na
suchej, poziomej i rownej powierzchni, ktéra nie jest sliska.

Upewni¢ sie, ze jajowar nie jest podtgczony do zasilania sieciowego.

Zdja¢ pokrywe (1a) zintegrowang z miarkg do wody. Przy manipulowaniu pokrywg
(1a) nalezy zawsze chwytac jg za powierzchnie (2) przeznaczone do uchwycenia
palcami.

W zalezno$ci od liczby jajek (1 lub 2) i zadanego poziomu twardosci, do miarki (1b)
nalezy wla¢ odpowiednig ilo$¢ wody. Ewentualnie mozna uzyé tez dozownika (1)
stanowigcego cze$¢ zestawu urzadzenia.

WiIa¢ odmierzong ilo$¢ wody do miseczki grzewczej (5).

Nalezy pamigtac¢, aby nie wla¢ do miseczki grzewczej (5) wigecej wody niz ilo$é
okreslona dla danego trybu gotowania jajek. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
wycieku gotujgcej si¢ wody.

Teraz nalezy umiesci¢ jajka na wktadzie (3) i zakry¢ jajowar pokrywa (1a).
Nastepnie nalezy wiozy¢ wtyk do gniazda zasilania elektrycznego.

Aby wiaczy¢ jajowar, trzeba nacisng¢ przycisk On/off (6); kontrolka zapali sig¢ na
biato, co oznacza, Ze urzadzenie jest uruchomione.

Po ugotowaniu jajek urzadzenie wyemituje sygnat dzwiekowy.

Nalezy nacisng¢ przycisk On/off (6) na urzadzeniu, aby go wytaczy¢; nastepnie
nalezy wyja¢ wtyk z gniazda elektrycznego

Uwaga: jajowar mozna wytgczy¢ w dowolnej chwili naciskajac przycisk On/off (6).
Teraz nalezy ostroznie zdjg¢ pokrywe (1a). Przy manipulowaniu pokrywa (1a)
nalezy zawsze chwytac jg za powierzchnie (2) przeznaczone do uchwycenia
palcami.

Ostrzezenie: istnieje ryzyko poparzenia sig¢ uchodzgca parg wodna!

Nalezy wyja¢ wktad na jajka (3) i przeptuka¢ go pod zimng woda, tak aby jajka juz
sie dalej nie gotowaty.

Whkiad na jajka (3) mozna wykorzysta¢ do ich podania.



System bezpieczenstwa

W razie niezamierzonego wigczenia jajowaru bez wody, wewnetrzny termostat
wylgczy urzgdzenie, aby uchroni¢ je przed przegrzaniem. Przed ponownym
witgczeniem urzgdzenia nalezy je pozostawi¢ na okreslony czas, aby sig ostudzito.

W razie usterki termostatu spowodowanej nieprawidlowym uzytkowaniem,
niezawodna ochrona zostanie zapewniona przez dodatkowy ogranicznik temperatury.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie
Wyja¢ wtyk z gniazda elektrycznego i pozostawi¢ czajnik do ostudzenia. Nie wolno
zanurzac¢ urzgdzenia w wodzie; nalezy przetrzeé szmatkg z ptynem do mycia naczyn, i
nastepnie wytrze¢ do sucha. Nie stosowac¢ agresywnych lub $ciernych srodkéw do
czyszczenia.
Miska grzewcza (5) urzadzenia jest wykonana ze stali nierdzewnej. Ewentualne
rdzawe plamy, ktére moga sie pojawi¢, sg osadami gromadzgcymi sie na powierzchni.
Tego typu plamy nalezy natychmiast usung¢ stosujac $rodek do czyszczenia stali
nierdzewne;j.
Wktad na jajka (3) i pokrywa ze zintegrowang miarka (1a) sg wykonane z
wysokojako$ciowego tworzywa Tritan® i mogg by¢ myte w zmywarce do naczyn.
Usuwanie kamienia
Osady z kamienia prowadzg do strat energii i majg ujemny wptyw na dziatanie
urzadzenia i wyniki gotowania. W razie nawarstwienia sig zbyt grubego osadu
kamienia, urzadzenie bedzie si¢ zbyt wczesnie wytgczaé. Na takim etapie kamien jest
juz bardzo trudny do usunigcia. Dlatego tez urzgdzenie nalezy regularnie
odkamieniac.
Zalecane jest uzywanie preparatu Cromargol®. Ten $rodek jest bardzo skuteczny,
bezpieczny dla zywnosci i neutralny w zakresie smaku i zapachu. Dzieki swojej
specjalnej formule pielegnujgcej z zawartos$cig szesciu wysokojakosciowych
sktadnikéw ochronnych Cromargol® jest bardzo tagodny dla materiatéw.
Z reguty Cromargol® jest oferowany w sklepach sprzedajacych opisywany tu jajowar
lub jest dostepny u wybranego dystrybutora.
m Przed usuwaniem kamienia, urzgdzenie nalezy odigczy¢ od zasilania i pozostawi¢
do ostygnigcia.
m Nalezy wlaé porcje (50 ml) Cromargolu® do miski grzewczej (5) i pozostawi¢
urzadzenie do momentu, az osad kamienia oderwie sie od dna.
Potem nalezy wypetni¢ miske (5) zimnag wodg z kranu tak aby jej poziom zakrywat
pierscien z osadu kamienia na $ciankach miski i zostawié¢ na 15 minut.
Nastepnie nalezy oprozni¢ miske i doktadnie wyptukaé jg zimng wodg z kranu.
m W razie zamiaru uzycia innych srodkéw do odkamieniania, nalezy je odmierzac i
stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.
Podczas czynnos$ci odkamieniania nie nalezy podgrzewaé preparatu stuzacego do
tego celu.
Przestroga: gwarancja nie obejmuje szkéd spowodowanych niezastosowaniem sie do
instrukcji odkamieniania.
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Niniejsze urzadzenie spetnia wymagania dyrektyw 2006/95/WE, 2004/108/WE oraz
2009/125/WE.

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwaé niniejszego produktu w
normalnych odpadach komunalnych, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbiérki i
recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Informacje o punktach zbidrki
mozna uzyska¢ w odpowiednim urzgdzie administracji lokalnej.

Zastrzega sig prawo do wprowadzenia zmian technicznych.



—

>









Producent:

WMF consumer electric GmbH
MesserschmittstraBe 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy

www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

GROUPE SEB POLSKA SP. Z 0.0.
UL. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA
POLSKA
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